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0.0025 mm

120mm

41mm x 41mm

364(W) x 347(D) x 313(H) mm크기

사각 소재 최대 크기

120mm x 100mm평판 소재 최대 크기 

소재 최대 길이

XY축 해상도

최대 이송 속도 80mm/s 

제품 상세 스펙

Ø22mm(V홈지그) / Ø53mm(만능지그) 원형 소재 최대 직경 

163(X) x 119(Y) x 37(Z) mm작업영역(행정영역)

소비 전력 50W

전압 AC 100~220V 50/60Hz

중량 19kg (※에어박스: 16kg)

쿨링 시스템 공냉식 (빌트인)

사용 온도/습도 0~45ºC/10~85%

- 옥도장 샌딩 공정을 위한 인장 도안 테이프 커팅에 특화된 레이저 시스템

- 10W 고출력 다이오드 레이저로 다양한 소재 마킹

- 카메라 포지셔닝 시스템으로 비정형 소재도 손쉽게 인식

- 목재, 플라스틱, 아크릴, 가죽, 직물 등 다양한 소재에 정밀한 레이저 마킹 지원

- 프로브 센서를 통한 소재 자동 측정 기능으로 누구나 쉽게 사용

- 0.0025mm 고해상도 제어로 섬세하고 정밀한 조각 구현

- 챔버형 구조와 에어 어시스트로 안전하고 깔끔한 작업 환경 제공

- 하나의 V홈 지그로 교체 없이 간편하게 다양한 인장 재료 고정

- 레이저 포인터로 조각 전 위치 확인 및 정확도 향상

- 모던하고 세련된 디자인으로 어느 공간에도 조화롭게 설치 가능

옥도장테이프 컷팅, 나무/플라스틱 도장, 아크릴/가죽/금속 마킹 등사용 용도

터보™-D1은 터보™ -T 시리즈에 CNC 대신 다이오드 레이저를 접목한 제품입니다.

터보™ -T 시리즈의 1세대에서 3세대에 걸쳐 쌓은 인장, 전각 및 고무인의 CNC 조각 노하우와

CL50, D5를 통해 쌓은 레이저 가공 노하우를 바탕으로 기능성, 구조적 안정성, 성능, 디자인 등의 완성도를 실현한 조각기입니다.   

터보™-D1
옥도장 도안 레이저 커팅기
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- 프로브 센서로 소재의 크기, 높이, 중심 자동 측정

- 사용자 조작 최소화로 누구나 쉽게 세팅 가능

- 챔버형 구조와 아크릴 커버를 통한 연기 및 분진 차폐와 배기 최적화

- 에어 어시스트와 외부장치 제어함 구성으로 화재 위험과

   작업 번거로움 최소화

01. 테이프 커팅 02. 테이프 제거 03. 샌딩 작업 02. 완성

소재 크기, 높이, 중심 자동 측정

안전한 챔버 구조에 레이저 빔 보호창 적용

옥도장 제작 과정

- Ø5mm~40mm 이상의 원형·사각 인장을 별도 교체 없이 고정 가능

- 2mm~28.5mm 높이 범위 내 다양한 소재에 안정적이고

   간편한 장착 지원

- 전용 블로워와 제어박스를 기본 제공하여 효율적인 배기 환경 구축

- 분진, 연기, 냄새 등을 효과적으로 제어해 안전하고 쾌적한 작업 환경 유지

다양한 크기의 인장 소재를 단일 지그로 고정

분진 및 연기 제거를 위한 블로워박스 기본 구성

- 0.0025mm의 고정밀 모터 제어 시스템 적용

- 정확한 위치 제어와 부드러운 동작으로 높은 조각 품질 실현

고 분해능 위치 제어 기술 적용

- 전용 소프트웨어 제공으로 모든 상용 인장과 비정형 형태의 소재에도

   형태에 맞게 편집 및 조각이 간편

- 금속 등 다양한 소재에 대한 정밀 조각 가능

모든 상용 인장 및 비정형 형태 도안 편집 


